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 |   РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ RNTA 

Графики расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал диафрагмы

Фильтр 

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

35, 103, 207 или 310

0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-17,2; 0-34,5

Хастеллой

40 мкм на входе, 316L

-40°C…+74°C

-40°C…+135°C

-40°C…+260°C

Cv=0,06; 0,14

0,9 кг

Нержавеющая сталь 316L

МЕМБРАННЫЙ
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

RNTA1

Мембрана (диафрагма) из нержавеющей стали позволяет 
работать с особо чистыми (99,9999%) нейтральными, 
коррозионными и токсичными газами, а её ребристая 
поверхность обеспечивает высокую точность и 
долговечность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4
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Конфигурация портов

* Только Cv=0,14.

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

5

Порт 
контроля 
утечки

ВходВыход

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2

1

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(дренаж)

Вход 
(дополнительный)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ШЕСТЬЮ 
ПОРТАМИ

S
Выход

4

23

1

RNTA1-45-25-4N-6-B-PC-0-S
RNTA1-45-50-4N-6-B-PC-0-S
RNTA1-45-100-4N-6-B-PC-0-S

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

RNTA1—5—25—4N—6—A—PC—0—S

30 – 207 бар
45 – 310 бар

250 – 0-17,2 бар
500 – 0-34,5 бар

Давление на входе

5* – 35 бар
15* – 103 бар

25 – 0-1,7 бар
50 – 0-3,4 бар
100 – 0-6,9 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" NPT

6 – 0,06      14 – 0,14|

Давление на выходе

Размер портов

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B и S)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       D      B      S| | |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

0.875
(22.2) Ø 0.22

(5.5)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

0.875
(22.2)

2×M5×0.8-6H
резьба

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 1.98
(50.3)

0.75

4.84~5.28

(19.1)

(123~134)

0.25 (6.3) 

1/4" NPT

Ø 2.16 
(54.8)

1/4" NPT 

RNTA1-45-250-4N-6-B-PC-0-S
RNTA1-45-500-4N-6-B-PC-0-S
RNTA1-5-25-4N-14-D-PC-0-S

RNTA1-5-50-4N-14-D-PC-0-S
RNTA1-5-100-4N-14-D-PC-0-S
RNTA1-5-250-4N-14-D-PC-0-S

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
портов B и S)
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График расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал диафрагмы

Фильтр 

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

207 или 310

0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3; 0-13,8

Нержавеющая сталь 316L

40 мкм на входе, 316L

-40°C…+74°C

-40°C…+135°C

-40°C…+260°C

Cv=0,06

1,3 кг

Нержавеющая сталь 316L

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
С УВЕЛИЧЕННОЙ МЕМБРАНОЙ

RNTA2
Увеличенная ребристая мембрана обеспечивает 
повышенную чувствительность регулирования, а также 
минимизирует свойственные регуляторам эффекты 
отклонения давления от заданного значения при 
меняющемся расходе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

66

(284) (566) (852) (994)(710)(425)(142)
10 20 30 3525155

(0.7)
10

(1.4)
20

(2.1)
30

(2.8)
40

(3.4)
50

(4.1)
60

(4.8)
70

(5.5)
80

(6.2)
90

(6.9)
100

3000 (206.8)

2000

1000

 (137.9)

 (68.9)

Золотник

Колпак корпуса

Пружина регулировки
диапазона

Кнопка пружины

Круглая рукоятка

Крышка

Гайка штока

Шток

Стабилизатор
пружины

Стопорная 
пластина

Кольцо колпака

Мембрана

Опора седла

Седло

Держатель 
фильтра, фильтр

Корпус

Пружина золотника

Демпфер золотника

ВходВыход
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Конфигурация портов

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

7

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2

1

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(дренаж)

Вход 
(дополнительный)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ШЕСТЬЮ 
ПОРТАМИ

S
Выход

4

23

1

RNTA2—30—25—4N—6—A—PC—0—S

150 – 0-10,3 бар
200 – 0-13,8 бар

Давление на входе

30 – 207 бар
45 – 310 бар

25 – 0-1,7 бар
50 – 0-3,4 бар
100 – 0-6,9 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

6 – 0,06  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B и S)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       D      B      S| | |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
портов B и S)

7

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

0.875
(22.2) Ø 0.22

(5.5)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

0.875
(22.2)

2×M5×0.8-6H
резьба

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 1.98
(50.8)

0.75
(19.1)

0.5 (12.7) 

1/4" NPT

Ø 2.16 
(54.8)

1/4" NPT 

4.69 
(119)
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График расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал диафрагмы

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

35 или 207

0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3; 0-13,8

Хастеллой

-40°C…+60°C

-40°C…+135°C

-40°C…+260°C

Cv=1,0

1,6 кг

Нержавеющая сталь 316L

RNTA3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8

МЕМБРАННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАСХОДА

Мембрана из нержавеющей стали позволяет работать с 
особо чистыми нейтральными, коррозионными и 
токсичными газами, а её ребристая поверхность 
обеспечивает высокую точность и долговечность. 
Увеличенная пропускная способность за счёт большего 
диаметра проходного сечения, а также сбалансированный 
затвор, снижающий погрешность регулирования при 
переменном входном давлении.

(13.8)

0 100 200 300

200

(10.3)
150

(6.9)
100

(3.5)
50

(2830) (5660) (8490)
350

(9905)
250

(7075)
150

(4245)
50

(1415)

3000 (206.8)

500 (34.5)

ВходВыход
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Конфигурация портов

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2

1

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

150 – 0-10,3 бар
200 – 0-13,8 бар

Давление на входе

25 – 0-1,7 бар
50 – 0-3,4 бар
100 – 0-6,9 бар

8N – Резьба внутренняя 1/2" FNPT

100 – 1,0  

Давление на выходе

Размер портов*

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       D      B   | |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
порта B)

9

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

2×M5×0.8-6H
резьба

1.375
(34.9)

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 2.59
(65.8)

0.5 (12.7) 

1/2" NPT 1/2" NPT 

0.98
(25)

5.42~5.91
(137.7~150)

1.375
(34.9)

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

Ø 0.22
(5.5)

RNTA3-30-200-8N-100-B-PC-0-S

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

RNTA3—5—25—8N—100—A—PC—0—S

5 – 35 бар
30 – 207 бар

* Порты манометров 1/4" NPT.
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График расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал диафрагмы

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

35

0-1,0; 0-2,1; 0-5,2; 0-10,3

Хастеллой

-40°C…+74°C

-40°C…+135°C

-40°C…+260°C

Cv=1,8

2,7 кг

Нержавеющая сталь 316L

RNTA4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10

МЕМБРАННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО РАСХОДА

Ещё более увеличенная пропускная способность в 
сравнении с RNTA3 с сохранением всех ключевых 
преимуществ. Для работы с большим расходом особо 
чистых нейтральных и агрессивных газов при умеренных 
значениях давления.

0

500 (34.5) 200 (13.8)

ВходВыход

( )283
10

( )566
20

( )849
30

( )1132
40

( )1415
50

( )1698
60

( )1.0
15

( )2.1
30

( )3.1
45

( )4.1
60

( )5.2

( )6.2

75

90
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Конфигурация портов

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2

1

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

75 – 0-5,2 бар
150 – 0-10,3 бар

Давление на входе

15 – 0-1,0 бар
30 – 0-2,1 бар

12N – Резьба внутренняя 3/4" FNPT

180 – 1,80  

Давление на выходе

Размер портов*

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       D      B   | |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
порта B)

11

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

2×M5×0.8-6H
резьба

1.375
(34.9)

1.375
(34.9)

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

Ø 0.22
(5.5)

RNTA4—5—15—12N—180—A—PC—0—S

5 – 35 бар

* Порты манометров 1/4" NPT.

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 2.88

Ø 2.16

(73.2)

(54.8)

0.5 (12.7) 

3/4" NPT 3/4" NPT 

1.2
(30.5)

5.9~6.3
(150~160)
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Графики расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал поршня

Фильтр 

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Уплотнения

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

310 или 414

0-52; 0-103,4; 0-172

Нержавеющая сталь 316L

40 мкм на входе, 316L

-26°C…+74°C

до +135°C

до +260°C

Viton/Kalrez

Cv=0,06/0,1

0,9 кг

Нержавеющая сталь 316L

ПОРШНЕВОЙ РЕГУЛЯТОР 
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

RNTA5
Применяется для более высоких давлений по сравнению с 
диафрагменным. Поршень обеспечивает высокую 
надёжность и цикличность, а дополнительный продувочный 
клапан позволяет сбрасывать остатки среды из выходной 
магистрали в дренажную линию. Не применяется для 
коррозийных и высокочистых газов в связи с особенностью 
конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12

(172.4)

(137.9)

(103.4)

(69)

(34.5)

(283)
10

(566)
20

(849)
30

(1132)
40

(1416)
50

500

1000

1500

2000

2500

ВходВыход

0

3000 (206.8)

1500 (103.4)
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*Совместно с опцией сброса.

13

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

0.875
(22.2) Ø 0.22

(5.5)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

0.875
(22.2)

2×M5×0.8-6H
резьба

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 1.98
(50.3)

0.75

4.88~5.35

(19.1)

(124~136)

0.25 (6.3) 

1/4" NPT

Ø 2.16 
(54.8)

1/4" NPT 

RNTA5—45—750—4N—6—D—PC—0—S—V

Давление на входе

45 – 310 бар   60 – 414 бар|   

750 – 0-52 бар
1500 – 0-103 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

6 – 0,06   – 0,    |  10* 1

Давление на выходе

Размер портов

Cv

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B и S)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

–      V|
    

A       D      B      S| | |

Сброс

Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
портов B и S)

Конфигурация портов

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2

1

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(дренаж)

Вход 
(дополнительный)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ШЕСТЬЮ 
ПОРТАМИ

S
Выход

4

23

1

RNTA5-60-2500-4N-6-B-PC-0-S
RNTA5-60-1500-4N-6-B-PC-0-S

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

2500 – 0-172 бар



 |   РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ RNTA 

Графики расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал поршня

Фильтр 

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

Уплотнения

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

689

0,3-35; 0,3-55; 0,7-103; 1-172; 1,7-276; 3,4-414

Нержавеющая сталь 316L

40 мкм на входе, 316L

-40°C…+80°C

-40°C…+200°C

Viton/Kalrez

Cv=0,06

2,6 кг

Нержавеющая сталь 316L

ПОРШНЕВОЙ РЕГУЛЯТОР 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

RNTA6
Наиболее востребованная модель для работы с газами 
высокого давления вплоть до 689 бар. Поршень 
обеспечивает высокую надёжность и цикличность, а 
дополнительный продувочный клапан позволяет 
сбрасывать остатки среды из выходной магистрали в 
дренажную линию. Не применяется для коррозийных и 
высокочистых газов в связи с особенностью конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14

ВходВыход

0

10000 (689)

6000 (413)

3000 (207)

1500 (103)

100 (6.9)

350 (24.1)

600 (41.3)

1100 (75.8)

1600 (110)

1800 (124)

2500 (172)

2100 (145)

850 (58.6)

20
(566)

40
(1133)

60
(1700)

80
(2266)

100
(2832)

120
(3400)

140
(3965)

160
(4532)

180
(5100)

200
(5665)
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ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

RNTA6—100—500—4N—6—A—PC—0—S—V

Давление на входе

100 – 689 бар  

500 – 0,3-35 бар
800 – 0,3-55 бар
1500 – 0,7-103 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

6 – 0,06  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B и S)

 V
    

A       D      B      S| | |

Сброс

Конфигурация портов

Материал уплотнений

Манометры в комплекте

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
портов B и S)

Конфигурация портов

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2

1

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(дренаж)

Вход 
(дополнительный)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ШЕСТЬЮ 
ПОРТАМИ

S
Выход

4

23

1

RNTA6-100-6000-4N-6-B-V-PC-0-S
RNTA6-100-4000-4N-6-B-V-PC-0-S

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

2500 – 1-172 бар
4000 – 1,7-276  бар
6000 – 3,5-414  бар

2-Ø 7

2-Ø 7

2 x 1/4-20UNC,
Depth 8

Размер для крепления 
на панель

35

35

71

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

RNTA6-100-2500-4N-6-B-V-PC-0-S
RNTA6-100-1500-4N-6-B-V-PC-0-S

 S – Нержавеющая сталь марки 316L
Материал корпуса 

Ø 54.6

Ø 82

178.5

2 x 1/4-20 UNC

SCREW

6.4 (Max. thickness 
of panel)
Ø 56.4 (Panel aperture)

24

25~38
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Графики расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал поршня

Фильтр 

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

Уплотнения

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

248

0-0,7; 0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3; 0-17,2; 0-34,5; 0-69; 0-103

Нержавеющая сталь 316L

40 мкм на входе, 316L

-40°C…+60°C

-40°C…+200°C

Viton

Cv=0,06

0,45 кг

Нержавеющая сталь 316L

КОМПАКТНЫЙ ПОРШНЕВОЙ 
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

RNTA7
Обладает минимально возможным внутренним объёмом и 
коротким ходом поршня, обеспечивая высокую надёжность 
при цикличном режиме работы. Не применяется для 
коррозийных и высокочистых газов в связи с особенностью 
конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16

2200 (151)

2200 (151)

2200 (151)

500 (34.4)

500 (34.4)

500 (34.4)

100 (6.8)

100 (6.8)

100 (6.8)

Два вида рукояток на выбор

5
(0.34)

10
(0.69)

15
(1.0)

20
(1.3)

25
(1.7)

2
(56)

4
(113)

6
(170)

8
(226)

10
(283)

12
(339)

14
(396)

16
(453)

20
(1.3)

40
(2.7)

60
(4.1)

80
(5.5)

10
(283)

20
(566)

30
(849)

40
(1132)

50
(1416)

175
(12.0)

150
(10.3)

125
(8.6)

100
(6.9)

75
(5.1)

50
(3.4)

200
(13.8)

10
(283)

20
(566)

30
(849)

40
(1132)

50
(1416)

60
(1699)

70
(1982)

80
(2265)

0

0

0
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ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

ВходВыход

Ø 31.4 2 x M5
Depth 6.5

45°

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

250 – 0-17,2 бар
500 – 0-34,5 бар
1000 – 0-69 бар
1500 – 0-103 бар

Давление на входе

10 – 0-0,7 бар
25 – 0-1,7 бар
50 – 0-3,4 бар
100 – 0-6,9 бар
150 – 0-10,3 бар

2N – Резьба внутренняя 1/8" FNPT

6 – 0,06  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации портов D, J)

–  – Дисковая
К – Круглая

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       D      J   | |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Рукоятка

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

RNTA7—36—10—2N—6—A—PC—0—S—K

36 – 248 бар

Конфигурация портов

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(манометр)

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2 2

3

1

Вход

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

J
Выход

4 1

95

Ø 46

7

Panel 
thickness 

12.7

88.2

Ø 32

7
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График расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление промежуточной ступени, бар

Давление на выходе, бар

Материал диафрагмы

Фильтр

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

207 или 310

34,5

0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3; 0-17,2

Хастеллой

40 мкм на входе, 316L

-40°C…+74°C

-40°C…+135°C

-40°C…+260°C

Cv=0,05

1,5 кг

Нержавеющая сталь 316L

RNTA8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация портов

18

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Представляет собой два последовательно установленных 
регулятора в едином компактном корпусе. Данное решение 
позволяет нивелировать эффект повышения выходного 
давления при снижающемся входном, например при работе 
с газовым баллоном, обеспечивая стабильное и постоянное 
его поддержание. Оптимально для лабораторных 
применений.

0

3000 (206.8)

(1.4)

(14)
0.5

(28)
1.0

(42)
1.5

(57)
2.0

(71)
2.5

(2.8)

(4.1)

(5.5)

(6.9)

(85)
3.0

100

80

60

40

20

Вход

Выход 
(манометр)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

B
Выход

4

23

1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(дренаж)

Вход 
(дополнительный)

Вход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ШЕСТЬЮ 
ПОРТАМИ

S
Выход

4

23

1
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  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

150 – 0-10,3 бар
250 – 0-17,2 бар

Давление на входе

25 – 0-1,7 бар
50 – 0-3,4 бар
100 – 0-6,9 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

5 – 0,05  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации 
портов D, B)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

B       S   |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

2 – Манометры 
на вход и выход 
(для конфигурации 
порта B)

19

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

RNTA8—30—25—4N—5—B—PC—0—S

30 – 207 бар
45 – 310 бар

ВходВыход

RNTA8-45-250-4N-5-B-PC-0-S
RNTA8-45-150-4N-5-B-PC-0-S
RNTA8-45-100-4N-5-B-PC-0-S

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

RNTA8-45-50-4N-5-B-PC-0-S
RNTA8-45-25-4N-5-B-PC-0-S

Панель

максимальная 
толщина панели

0.25 (6.3) 

1/4" NPT

Ø 2.16 
(54.8)

1/4" NPT 
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Графики расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление на выходе, бар

Материал поршня

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

Уплотнения

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

207 и 414

0-10; 0-25; 0-48; 0-69; 0-151; 0-248; 0-344

Нержавеющая сталь 316L

-40°C…+80°C

-40°C…+200°C

Viton

Cv=3,5

10 кг

Нержавеющая сталь 316L

ПОРШНЕВОЙ РЕГУЛЯТОР 
ВЫСОКОГО РАСХОДА

RNTA9
Благодаря поршневой конструкции и увеличенному 
проходному сечению обладает высокой пропускной 
способностью при больших значениях давления на входе. 
Не применяется для коррозийных и высокочистых газов в 
связи с особенностью конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20

ВходВыход

800
(55.1)

1500
(103)

2200
(151)

2900
(200)

3600
(248)

4300
(296)

5000
(344)

500
(14160)

1000
(28320)

1500
(42480)

2000
(56640)

2500
(70800)

3000
(84960)

3500
(99120)

4000
(113280)

4500
(127440)

5000
(141600)

5500
(155760)

6000
(169920)

0

6000 (413) 4000 (275) 3000 (207)
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ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Давление на входе

150 – 0-10 бар
360 – 0-25 бар
700 – 0-48 бар
1000 – 0-69 бар

8N – Резьба внутренняя 1/2" FNPT

12N – Резьба внутренняя 3/4" FNPT

16N – Резьба внутренняя 1" FNPT
350 – 3,5 

Давление на выходе

Размер портов

Cv

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

0 – Без манометров
1 – Манометр на выход 

(для конфигурации портов D и J)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       D      J   | |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

RNTA9—30—150—8N—350—A—PC—0—S

30 – 207 бар
60 – 414 бар

2200 – 0-151 бар
3600 – 0-248 бар
5000 – 0-344 бар

2-Ø 7

Размер для крепления 
на панель

72

Конфигурация портов

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Выход 
(манометр)

Выход 
(манометр)

Выход 
(манометр)

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

D
Выход

3

2 2

3

1

Вход

ВЕРСИЯ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТАМИ

J
Выход

4 1

27

200
2 x M6

SCREW

6.4 (Max. thickness 
of panel)
Ø 56.4 (Panel 
aperture)

37.1

13~40

Ø 75

27

165.1

2 x M6

SCREW

6.4 (Max. thickness 
of panel)
Ø 56.4 (Panel 
aperture)

37.1

13~40
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График расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление регулировки, бар

Материал диафрагмы

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

17

0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-17,2

Хастеллой

-40°C…+60°C

Cv=0,3

0,9 кг

Нержавеющая сталь 316L

RNTAB1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕМБРАННЫЙ РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ»

Применяется для точного и дозированного сброса 
избыточного давления в ёмкости или на нагнетательной 
линии насоса. Обеспечивает минимальную разницу между 
давлениями открытия и закрытия, в отличие от пружинных 
предохранительных клапанов.

0

ВходВыход

50

100

150

250

10 20 30 40 45

(17.2)

200
(13.8)

(10.3)

(7.0)

(3.5)

(280) (566) (850) (1132)  (1273)

35
(990)

25
(707)

15
(425)

5
(141)

300
(20.7)

50
(1415)

250

100

50

25
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Конфигурация портов

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

100 – 0-6,9 бар
250 – 0-17,2 бар

Давление на входе

25 – 0-1,7 бар
50 – 0-3,4 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

30 – 0,3  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

0 – Без манометров
1 – Манометр на вход 

(для конфигурации порта F)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       F   |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

23

RNTAВ1—2—25—4N—30—А—PC—0—S

2 – 17,2 бар

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Вход

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

F
Выход

3

2

1

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

0.875
(22.2) Ø 0.22

(5.5)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

0.875
(22.2)

2×M5×0.8-6H
резьба

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 1.98
(50.3)

0.75

4.84~5.28

(19.1)

(123~134)

0.25 (6.3) 

1/4" NPT

Ø 2.16 
(54.8)

1/4" NPT 

Регулятор "до себя"

Насос

Накопительный резервуар
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График расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление регулировки, бар

Материал поршня

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

VESPEL

Уплотнения

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

69

0,7-21; 0,7-35; 0,7-69

Нержавеющая сталь 316L

-26°C…+74°C

до +135°C

до +260°C

Viton

Cv=0,3

0,9 кг

Нержавеющая сталь 316L

RNTAB2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРШНЕВОЙ РЕГУЛЯТОР СРЕДНЕГО 
ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ»

Применяется для точного и дозированного сброса 
избыточного давления в ёмкости или на нагнетательной 
линии насоса. Обеспечивает минимальную разницу между 
давлениями открытия и закрытия, в отличие от пружинных 
предохранительных клапанов.

0

ВходВыход

300

100

50

40 80

(1132) (2265)

100

(2830)

60

(1700)

20

(566)

100

200

300

400

500
(34.4)

(27.6)

(20.7)

(13.8)

(7.0)
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  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

1000 – 0,7-69  бар

Давление на входе

300 – 0,7-21  бар
500 – 0,7-35  бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

30 – 0,3  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

0 – Без манометров
1 – Манометр на вход 

(для конфигурации порта F)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       F   |
Конфигурация портов

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

25

RNTAВ2—10—300—4N—30—А—PC—0—S

10 – 69 бар

Отверстия для нижнего 
крепления на панель

0.875
(22.2) Ø 0.22

(5.5)

Отверстия совместимы 
с винтами UNF 10-32 

0.875
(22.2)

2×M5×0.8-6H
резьба

Размер для крепления 
на панель

Ø 1.38
(35)

Панель

максимальная 
толщина панели

Ø 1.98
(50.3)

0.75

4.84~5.28

(19.1)

(123~134)

0.25 (6.3) 

1/4" NPT

Ø 2.16 
(54.8)

1/4" NPT 

Регулятор "до себя"

Насос

Подключение к процессу

Накопительный 
резервуар

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

VS – VESPEL  (Полиимид)

Материал уплотнений

Конфигурация портов

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Вход

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

F
Выход

3

2

1
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Графики расхода

Максимальное давление на входе, бар

Давление регулировки, бар

Материал поршня

Материал седла и рабочая температура

PCTFE

PEEK

Уплотнения

Коэффициент расхода 

Масса 

Материал корпуса

689

0,7-103; 1-172; 1,7-276; 3,5-414; 15-689

Нержавеющая сталь 316L

-40°C…+74°C

-40°C…+200°C

Viton

Cv=0,1

2,2 кг

Нержавеющая сталь 316L

ПОРШНЕВОЙ РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ»

RNTAB3
Применяется для точного и дозированного сброса 
избыточного давления в ёмкости или на нагнетательной 
линии насоса. Обеспечивает минимальную разницу между 
давлениями открытия и закрытия, в отличие от пружинных 
предохранительных клапанов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

26

0

0

350
(24.1)

700
(48.3)

1050
(72.4)

1400
(96.5)

1750
(121)

2100
(145)

2450
(169)

2800
(193)

5

5

(141)

(141)

10

10

(283)

(283)

15

15

(425)

(425)

20

20

(566)

(566)

25

25

(707)

(707)

30

30

(850)

(850)

35

35

(989)

(989)

800
(55.2)

1600
(110)

2400
(165)

3200
(221)

4000
(276)

4800
(331)

6400
(441)

7200
(496)

8000
(552)

8800
(607)

5600
(386)
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ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

ВходВыход

  ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Давление на входе

1500 – 0,7-103 бар
2500 – 1-172 бар
4000 – 1,7-276 бар

4N – Резьба внутренняя 1/4" FNPT

10 – 0,1  

Давление на выходе

Размер портов

Cv

PC – PCTFE  (Политрифторхлорэтилен)

PK – PEEK   (Полиэфирэфиркетон)

0 – Без манометров
1 – Манометр на вход 

(для конфигурации порта F)

 S – Нержавеющая сталь марки 316L

A       F   |
Конфигурация портов

Материал уплотнений

Материал корпуса 

Манометры в комплекте

RNTAB3—100—1500—4N—10—A—PC—0—S

100 – 689 бар

Конфигурация портов

Вход

ВЕРСИЯ 
С ДВУМЯ ПОРТАМИ

A
Выход

2 1

Вход

Вход

ВЕРСИЯ 
С ТРЕМЯ ПОРТАМИ

F
Выход

3

2

1

6000 – 3,5-414 бар
10000 – 15-689 бар

2-Ø 7

Ø 56.4

Размер для крепления 
на панель

71.1

11.4

Ø 63

Ø 82

152

2 x M6

SCREW

6.4 (Max. thickness 
of panel)
Ø 56.4 (Panel aperture)

31~45
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Для заметок
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ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru

Для заметок
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Для заметок
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ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00

E-mail: info@nta-prom.ru
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www.nta-prom.ru
Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00
Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru

НЕФТЬ И ГАЗ

ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

ЭНЕРГЕТИКА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ "НТА-ПРОМ"

NTA.RNTA-001/rev0/25.12.2023
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