
Надежность и долговечность жидкостных                
и газовых систем обеспечивается за счет соблю-
дения правил монтажа и использования качес-
твенного инструмента.

С целью повышения безопасности и комфорта 
проведения монтажных работ компания «НТА-Пром» 
разработала специальный кейс «Набор для монтажа 
импульсных линий». 

Комплект инструментов в наборе подготовлен под 
требуемый размер трубки, поэтому его использо-
вание существенно упрощает подготовку к прове-
дению  монтажных  работ. 

К заказу доступны наборы 4 типоразмеров: 
6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм.

џ Трубогиб на типоразмер                                              
(1 на выбор: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм)

џ Труборез с запасным лезвием 

џ Торцеватель  

џ Щуп 

џ PTFE-лента 

џ Набор обжимных колец

џ 2 гаечных ключа 

џ Перманентный маркер

џ Магнитная инструкция по монтажу

џ Карманный справочник монтажника

џ Перчатки 
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ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ 

Рекомендуем пройти курсы компании «НТА-Пром» 
по монтажу фитингов h�p://nta-prom.ru/training/

В КОМПЛЕКТ НАБОРА ВХОДЯТ:

* Представлен список базового комплекта, возможно измене-
ние/дополнение комплектации под требования заказчика, 
направляйте заявку на zakaz@nta-prom.ru

* на фото представлен образец 
   базового комплекта 

Все необходимые инструменты собраны    
в одном комплекте

Качественные инструменты Ridgid           
для монтажа 

Прочная и легкая конструкция кейса

Удобный ложемент для безопасной 
перевозки инструментов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НОВИНКА



WWW.NTA-PROM.RU

  

Рекомендуем пройти курсы компании «НТА-Пром» 
по монтажу фитингов h�p://nta-prom.ru/training/

6 мм 
TK-CASE-6M

Длина 47 см
Ширина 37 см
Высота 19 см

Вес: 6.9 кг

8 мм 
TK-CASE-8M

Длина 64 см
Ширина 48 см
Высота 17 см

Вес: 10.3 кг

10 мм 
TK-CASE-10M

Длина 64 см
Ширина 48 см
Высота 17 см

Вес: 10.5 кг

12 мм 
TK-CASE-12M

Длина 64 см
Ширина 46 см
Высота 21 см

Вес: 13.2 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЕЙСА 
ЗАВИСЯТ ОТ РАЗМЕРА ТРУБОГИБА:

ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ 

НОВИНКА
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